
HIVERETE

lexique
UI :
Unité Intérieure
UE :
Unité Extérieure
Puiss. frigorifique :
Puissance frigorifique
Puiss. calorifique :
Puissance calorifique
Plage de fonc :
Plage de fonctionnement du climatiseur
EER :
Efficacité frigorifique en mode 
refroidissement
COP :
Coefficient de performance en mode 
chauffage
PV / GV :
Petite vitesse / grande vitesse
dB(A) :
Niveau de pression mesuré à 1m et 
exprimé en décibel

*Ensemble unité intérieure + unité extérieure + télécommande

Les consoles
                        M O D È L E S
Référence* AGYV 9 LAC AGYV 12 LAC AGYV 14 LAC 
Code 824 209 824 212 824 214
Réfrigérant R410A R410A R410A 
Puiss. frigorifique nominale (min/max) (en W) 2 600 (900 / 3 500) 3 500 (900 / 4 100) 4 200 (900 / 4 800)
Puiss. calorifique nominale (min/max) (en W)  3 500 (900 / 5 200) 4 500 (900 / 6 200) 5 200 (900 / 7 000)
Débit d'air (UI) PV / GV (en m3/h) 370 / 600 370 / 600 380 / 650
Classe énergétique froid    
Classe énergétique chaud     
Plage de fonc. froid (en °C) -10 à 43 -10 à 43 -10 à 43
Plage de fonc. chaud (en °C) -15 à 24 -15 à 24 -15 à 24 
EER (froid) à + 35 °C  4,48 3,43 3,41
COP (chaud) à + 7 ° C 4,38 3,72 3,61
Niveau sonore (UI)  PV / GV (en dB(A)) 22 / 40 22 / 40 22 / 44
Niveau sonore (UE) (en dB(A)) 47 48 50
Dimensions (UI) (HxLxP en mm)  600 x 740 x 200 600 x 740 x 200 600 x 740 x 200
Dimensions (UE) (HxLxP en mm)  540 x 790 x 290 540 x 790 x 290 578 x 790 x 300
Poids (UI / UE) (en kg)  15 / 36 15 / 36 15 / 40            

V O T R E  I N S TA L L AT E U R

13 boulevard Monge - ZI BP 71 - 69882 MEYZIEU CEDEX
Tél.: 04 72 45 11 00 - Fax : 04 72 45 11 50
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Les climatiseurs ATLANTIC :
garantie d’une marque reconnue
Atlantic Climatisation et Ventilation fait partie du Groupe ATLANTIC,
leader français du confort thermique (2700 personnes, 10 usines en France).

Un partenariat solide avec Fujitsu, n°1 européen de la climatisation et spécialiste
mondial du secteur avec 3 millions de climatiseurs produits par an.
Fujitsu, reconnu pour la qualité et la fiabilité de ses gammes.

Chauffage
reversible

Chauffage
gaz de ville

GDF

Chauffage
fuel

Chauffage
électrique

direct

Console DC Inverter              :
La solution compacte grand confort 

Performances
et économies

Facile à installer : 
la plus compacte 
de sa catégorie
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Les climatiseurs ATLANTIC :
garantie d’une marque reconnue
Atlantic Climatisation et Ventilation fait partie du Groupe ATLANTIC,
leader français du confort thermique (2700 personnes, 10 usines en France).

Un partenariat solide avec Fujitsu, n°1 européen de la climatisation et spécialiste
mondial du secteur avec 3 millions de climatiseurs produits par an.
Fujitsu, reconnu pour la qualité et la fiabilité de ses gammes.

Chauffage
reversible

Chauffage
gaz de ville

GDF

Chauffage
fuel

Chauffage
électrique

direct

Console DC Inverter              :
La solution compacte grand confort 

Performances
et économies

Facile à installer : 
la plus compacte 
de sa catégorie

Pilotage sur mesure 

Brassage d’air optimisé

Silence préservé, 
même sur les modèles 
à forte puissance

C H A U F F A G E  E T  C L I M A T I S A T I O N

Consoles
compactes
DC Inverter 

HIVERETE

Economie 
d’énergie
Polyvalence
d’installation en neuf 
ou rénovation
Confort toute saison : 
double diffusion d’air

L'unité intérieure Les unités extérieures

- Redémarrage automatique après une coupure de courant.
- Programmation sur 24 heures (série).
- Programmation hebdomadaire (option).
- Double diffusion d’air (haut/bas).

- Passage automatique du mode chaud au mode froid (et inversement).
- Activation d’une température hors gel (absence).
- Filtres désodorisant et électrostatique à traitement biologique en série.

AGYV 9 à 14 L AGYV 9/12 L AGYV 14 L

60
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m
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mise en route par
télécommande
infrarouge

Liaisons frigorifiques
Elles relient l'unité intérieure à l'unité extérieure par 
des tuyaux de faible diamètre où circule un fluide 
frigorigène permettant le fonctionnement
de l'appareil.

L'unité extérieure
Placée dans le jardin, sur le balcon ou la façade,

c'est elle qui évacue la chaleur à l'intérieur
(mode refroidissement) ou absorbe la chaleur

de l'extérieur (mode chauffage)

Les consoles : unités intérieures
Situées à l'intérieur de la maison,

dans le salon, la chambre à coucher,
le bureau… elles garantissent 

une qualité d'air optimale en été
comme en hiver.

Climatiseur consoles : le principe

Principe de la technologie Inverter au R410A
Variation de la vitesse du compresseur
(donc de la puissance du climatiseur) en fonction des besoins.

Télécommande :
l'ère de la simplicité

Principales fonctions :
Programmation hebdomadaire

Vérrouillage (contrôle parental)

Sélection type de fonctionnement

Sélection vitesse de ventilation

Marche / arrêt

Réglage heure / température

Fonction "sommeil"

Mode de programmation sur 24 h

Orientation du flux d'air,
balayage automatique

Abaissement température 10°C

Au sol sous fenêtre 
Mode froid (été) 

Début 
du cycle

air frais

Donne
une bonne 
portée 
de l'air frais

Empêche l'arrivée
de l'air froid
des fenêtres

air chaud

air chaudair frais

Régime
établi

Début 
du cycle

Régime
établi

Mode chaud (automne / hiver)
Fixée au murAu sol dans une réservation de mur

(encastrement de 80 mm dans le mur possible)

Grâce à sa compacité

et sa conception, la nouvelle 

console compacte Fujitsu 

s'intalle dans de nombreuses 

configurations

Polyvalence d'installation
Quel que soit le mode 

de fonctionnement 

la double diffusion d'air 

assure un confort optimal 

pour l'utilisateur.

Confort double diffusion

CLIMATISATION REVERSIBLE INVERTER* 

Température

18°C

21°C

Durée
0%

100%

140%

30%

C L I M AT I S AT I O N  REVERSIBLE C O N V E N T I O N N E L L E *

*Exemple en mode chauffage

Température Fonctionnement
du climatiseur

Fonctionnement
du climatiseur

Initiale
18°C

Souhaitée
21°C

Durée
0%

100%Marche Marche Marche

Arrêt Arrêt Arrêt

Dans la pièce

-15C -10C 0C +7C +15C
Température
extérieure

modèle
conventionnel

Puissance
de chauffage  w

modèle DC inverter

réchauffeur
de carter

recommandé
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Console DC Inverter              :
La solution compacte grand confort 

Performances
et économies

Facile à installer : 
la plus compacte 
de sa catégorie

Pilotage sur mesure 

Brassage d’air optimisé

Silence préservé, 
même sur les modèles 
à forte puissance

C H A U F F A G E  E T  C L I M A T I S A T I O N

Consoles
compactes
DC Inverter 

HIVERETE

Economie 
d’énergie
Polyvalence
d’installation en neuf 
ou rénovation
Confort toute saison : 
double diffusion d’air

L'unité intérieure Les unités extérieures

- Redémarrage automatique après une coupure de courant.
- Programmation sur 24 heures (série).
- Programmation hebdomadaire (option).
- Double diffusion d’air (haut/bas).

- Passage automatique du mode chaud au mode froid (et inversement).
- Activation d’une température hors gel (absence).
- Filtres désodorisant et électrostatique à traitement biologique en série.
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